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ANCHOS MAXIMOS PERMITIDOS PARA LA APERTURA DE PISTA (NAG 153 fig.4)

ANCHO (en metros)
DIAMETRO DE LA
CARERIA A INSTALAR VAXIMO ANCHO
(en pulgadas) AREA DE DESECHOS ZANA AREA DE_ TRABALO PERMITIOO
SUELO NORMAL DAM < & 2 0,50 7 9,50
6" < DIAM < 147 2,10 0,70 8,20 "
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N S \\//\ \\//\\//\\1/\\//\\//\\//\\ 3.~ EL ANCHO DE LA PISTA PODRA SER REDUCIDO EN ALGUNAS ZONAS, DONDE LAS FACILIDADES Y PERMISOS OBTENIDOS
ORI RESTRINJAN LA MISMA A UN ANCHO MENOR O DONDE CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES DE SU UBICACION ASI LO EXIJAN.
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/\\\//\\\//\\/\\\//\\///\\\//\\\//\\\//\\ “ 4.~ EL FONDO DE ZANJA SE MANTENDRA EN LO POSIBLE PARALELO AL PERFIL DEL TERRENO Y TODO CAMBIO DE PROFUNDIDAD
/E{{f/\\\//\\ \\\// \//\\\//\\\//\\\//\\ SE EFECTUARA EN FORMA GRADUAL MANTENIENDO UNA RASANTE SUAVE Y UNIFORME.
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CONSERVACION DE LA DN Y SONDNINDN 5.— EL CONTRATISTA GESTIONARA ANTE LOS PROPIETARIOS ANCHO Y LARGO EXTRA DE LA PISTA EN AQUELLOS LUGARES QUE
CAPA ORGANICA O VEGETAL : , , = LOS NECESITE PARA TRABAJAR.
6.— LA LIMPIEZA DE LA PICADA SE REALIZARA CORTANDO AL RAS, SIN ARRANCAR RAICES, DE MANERA DE FACILITAR LA
REVEGETACION.
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O ANCHO DE ZANJA — DEBERA TENERSE EXTREMO CUIDADO EN EL RELLENADO DE LA ZANJA PARA PREVENIR Y EVITAR REVESTIMIENTO DEL CANO
N (C3 ) EN EL FONDO (¢ CANO + 510) PREVIAMENTE INSTALADO. NO SE PERMITIRAN PIEDRAS NI OTROS ELEMENTOS DUROS MEZCLADOS EN EL RELLENO EXCEPTO EN LA
ULTIMA PARTE SUPERANDO LOS 150mm POR ENCIMA DEL CARO.
— TODO RELLENO DESTINADO A LOS 150mm(6") DEBAJO DEL CANO EN SUELO ROCOSO, Y 150 mm POR ENCIMA DE ESTE, EN
] TODO TIPO DE SUELO, CONSISTIRA EN TIERRA LIMPIA Y ZARANDEADA, ARENA, GRANZA FINA O UNA COMBINACION DE ESTOS
ELEVACION MATERIALES CUMPLIENDO CON LA SIGUIENTE GRANULOMETRIA
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NS s SUELO ROCOSO — LOS MATERIALES PARA EL ACOLCHONADO SE OBTENDRAN DE FUENTES APROBADAS POR ENARSA Y, DE SER NECESARIO EL
RIS CONTRATISTA LOS DEBERA TRANSPORTAR DESDE AREAS ALEJADAS O ZARANDEAR EL MATERIAL PARA OBTENER LA GRANULOMETRIA
RELLENO CON TIERRA VEGETAL INDICADA, O UTILIZAR EQUIPAMIENTO  APROPIADO.
ELEVACION = DADO QUE LAS ROCAS CON ARISTAS VIVAS PUEDEN DARAR EL REVESTIMIENTO DEL CARO; TODO TIPO DE MATERIAL ROCOSO
Q PROPUESTO PARA SER USADO EN ESTOS TRABAJOS, DEBERA SER ANALIZADO Y APROBADO POR EL REPRESENTANTE DE ENARSA
SUELO VEGETAL SUELO MINERAL 2 ANTES DE SER USADO.
(ANTES DEL RELLENO) NO SE ADMITIRAN PIEDRAS S CORONAMIENTO_PARA
DEBAJO DE ESTE NIVEL 3 ASENTAMIENTO(VER NOTA 2) ~ SE PODRA USAR ESPUMA DE POLIURETANO EN LUGAR DEL MATERIAL ACOLCHONADO.
ol
le) o
ZAWA — - S E
0 RN NN SE } B
/ / .(‘\ %//\\/\\ SN NG = 2|88
RELLENO CON TIERRA MINERAL ) 8 o
O o § 1%)
— L 3} %
% Toda impresion del presente documento sera considerada como COPIA NO CONTROLADA
)
23 7ONA DE TRANSITO VEHICULAR RELLENO DE TIERRA SELECCIONADA o
<C e (=
&) 3
-
‘ GASODUCTO { 0 | PARA CONSTRUCCION 14/09/2010 Jcp wis RMC
i . . L RN ACOLCHONADO % REV. DESCRIPCION FECHA ELABORO REVISO APROBO
I ’\\/ _ — ! J — LISTA DE REVISIONES
PLANTA |
IEASA SE RESERVA LA PROPIEDAD DE ESTE V4
DOCUMENTO CON PROHIBICION DE REPRODUCIRLO, P L A N o T I P I c O
MODIFICARLO O TRANSFERIRLO EN TODO O EN
PARTE A OTRA FIRMA OPERSONA SIN SU PREVIA
ELEVACION AUTORIZACION ESCRITA. ZANJA Y PISTA
T (DESPUES DEL RELLENO)
N
. @ ESPECIALIDAD: ESPECIALIDAD CIVIL
8 I e a S a . NUMERO DE ELABORADO IEASA: ESCALA REVISION
< sle i
5 Integracién Energética Argentina S.A. ENARSA_OO_C_PT_OOOZ TG
8 ) ldel
Archivo CAD: ARCHIVO CAD ENARSA-00-C-PT-0002 O.dwg
8 7 6 5v 4 3 2 1




