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1. OBJETO

La presente Especificacion tiene por funcion definir las pautas minimas y
generales a cumplir durante la ejecuciéon de operaciones de Limpieza y
Recomposicion Final de Pistas de los gasoductos y derivaciones, de los
Proyectos que lleve a cabo IEASA.

2. ALCANCE

El presente Procedimiento serd aplicable a todas las operaciones de
Limpieza y Nivelacion final de los terrenos afectados por la instalacion de
Gasoductos enterrados.-

Este Procedimiento es valido para todo trabajo de limpieza, ya sea hecha
con maquinas, a mano o cualquier otro método que pueda ser necesario
para reparar y recomponer las areas afectadas por los trabajos.-

Asimismo, incluye todas las tareas de restauracion de alambrados, cercos,
construcciones, tranqueras y otras construcciones en general, que por
motivo de las obras se hubieren alterado.-

Se cumplimentaran todas las especificaciones y requisitos que se
encuentran detalladas en los documentos que forman parte de este Proyecto
y que resulten de aplicacion.-

El presente documento no reemplaza las medidas de proteccion ambiental
indicadas en el E.lLA.yel P.G.A.

3. NORMAS DE APLICACION

e Norma ANSI B 31.8

¢ Norma ANSIB 314

e NAG 153 Normas Argentinas Minimas para la Proteccién
ambiental

e E.LLA. aprobado

4. RESPONSABLES

JO - Jefe de Obra.

JC - Jefe de Campo.

JOT - Jefe de Oficina Técnica

JCCO - Jefe de Control de Calidad de Obra.
JSI - Jefe de Seguridad Industrial

JF - Jefe de Fase.




Identificacion Pag.

RECOMPOSICION FINAL DE PISTAS
IEASA-00-L-PR-0009 | 4

ieasa V s

e PROCEDIMIENTO 3 7

5. RESPONSABILIDADES

El JO y JOT seran responsables de que la ejecucion de los trabajos de
movimiento de terrenos y nivelacion final, luego de instalado cada tramo de
gasoducto dentro de la zanja y tapado el mismo, estén de acuerdo al
proyecto. EI JO Debera asignar los recursos minimos necesarios para
proveer los elementos de seguridad y asegurar que los equipos a utilizar
reunen los requisitos minimos de seguridad y estan habilitados para efectuar
los trabajos.-

El JC sera responsable por la aplicacion de este procedimiento.-

El JCCO sera responsable de controlar la aplicacion de este procedimiento
dentro de los lineamientos del Plan de Calidad y de las recomendaciones del
Estudio de Impacto Ambiental.-

El JSI asistira a los Responsables de Obra en la adopcion de medidas de
seguridad y preservacion del medio ambiente.-

El JF sera responsable por la ejecucion de este procedimiento, debiendo
acatar las directivas de sus superiores responsables, en todo lo relacionado
con la seguridad operacional y ejecucion.-

Deberdan adoptar todas las precauciones necesarias, aplicando el
aprendizaje adquirido al respecto en las clases de capacitacion recibidas
previamente a la ejecucion de estas tareas.-

El personal ejecutivo bajo su supervision, debera observar el fiel
cumplimiento de las normas y recomendaciones de este Procedimiento,
pudiendo ser separados del plantel o suspendidos en caso de no respetar
las mismas, a exclusivo juicio de sus superiores.-

6. ACTIVIDADES

Una vez instalada la cafieria en zanja, tapada y compactada la misma,
debera restaurarse la pista a los contornos originales. Deberan restaurarse
también pendientes taludes y canales naturales de drenaje.

La pista debe quedar despejada de obstaculos y se deberd promover el
crecimiento de la vegetacion a todo lo largo de ésta.

6.1.Limpieza
El contratista debera comenzar las tareas de limpieza inmediatamente
después de la tapada de la zanja, recolectando todo desecho de
combustibles, grasas, aceites, colillas de electrodo despuntes derivados del
talado de arboles, arbustos, restos de vegetacion y materiales desactivados
ylo recortes.
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La pista debe quedar despejada de obstaculos para futuros mantenimientos
a la caferia, ello significa que quede libre de rocas, troncos y zanjas
transversales.

6.2.Destino final de desechos

El Contratista debera gestionar ante el ente municipal de la zona de
construccion del gasoducto el permiso correspondiente para el destino final
de desechos y presentar el correspondiente certificado original a la
Inspeccidon de Obra de IEASA.

Los restos de despuntes de arboles que no sean aceptados por el
propietario del campo deben ser retirados y el destino sera el mismo que los
desechos.

6.3.Restauracioén

Al realizar la restauracion del suelo de la obra se debera tener presente que
es necesario lograr restablecer las condiciones ambientales lo mas
aproximadas a la situacion anterior a la realizacién del proyecto.

Se debera reconstruir el perfil topografico existente previo al inicio de los
trabajos.

En areas de cultivo, se debe dejar el terreno en condiciones aptas para las
tareas de labranza habituales. En areas de pastoreo, se sembraran especies
similares o sustitutas de las existentes

6.4.Alambrados

EL contratista deberd reparar toda infraestructura privada, alambrados,
tranqueras, guardaganados, caminos laterales, acequias, cercos, etc,
afectados durante la construccién y/o reparacion del gasoducto a entera
conformidad del o los propietarios y IEASA

De requerirse la instalacion de tranqueras permanentes las mismas deben
ser construidas segun plano tipico IEASA- 00-C-PT-0009 “Tranquera
permanente”. Donde la tranquera permanente ya existiere, la misma debera
ser reparada y pintada.

6.5.Cursos de agua

Si en cruces de agua hubiera que construir embalses por razones técnicas
de la obra, deberan ser removidos al finalizar la misma. Todos los cursos de
agua deberan ser restaurados a condiciones preexistentes 'y
apropiadamente terraplenados para evitar erosion y corrimiento de tierra.
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6.6.Laderas
Todas las laderas seran reemplazadas por un perfil estable para evitar la
erosion y promover un crecimiento de la vegetacion. Todos los cortes en
laderas deben ser terraplenados a un angulo estable de apoyo.
Si se encontraran pendientes abruptas en areas donde se hubiera dislocado
material durante la construccion, éstas seran reconstruidas de acuerdo a la
siguiente metodologia:

A) Construir ataguias de piedras, en forma de muro deflector, para
reducir la velocidad de agua de lluvias y dirigirla en sentido
transversal a la pendiente natural

B) Rellenar la zanja con bolsa de fibras tejidas de polietileno,
conteniendo arena o tierra firme, hasta 20cm debajo del nivel de
terreno natural. La tapada se completara con material circundante

6.7.Caminos

Cualquier camino o senda no requeridos después de la obra, deberan
cerrarse y dejar el sitio lo mas aproximado a las condiciones originales, salvo
gue el o los propietarios lo requieran para su uso. En estos casos el
Contratista realizara un acta donde conste fehacientemente el requerimiento
y la aceptacion por éstos de las responsabilidades sobre proteccion y medio
ambiente de dichos caminos. Esta sera presentada a la Inspeccion de Obra
de ENARSA para su aprobacion.

6.8.Escarificado
El terreno a ambos lados de la zanja y en el ancho de la pista se escarificara
y nivelard manteniendo el perfil topografico previo al inicio de las actividades,
respetando los canales de desagiies naturales existentes.
El escarificado tendra una profundidad de 20cm como minimo.

7. SEGURIDAD

El jefe de linea / jefe de fase debera advertir a los trabajadores acerca de
todos los riesgos potenciales que puedan surgir durante el desarrollo de las
actividades aqui descriptas.

Todo el personal que participe en estas actividades debera usar los
elementos de proteccion personal correspondientes asi como deberan
conocer el plan de emergencia.

Todas las operaciones deberan llevarse a cabo de acuerdo con los
procedimientos generales de seguridad.
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8. PROTECCION AMBIENTAL

Se tomara como referencia la NAG 153, Seccién 1, punto 2.3 “Etapa de
construccion”. Asegurando que el dafio producido al ambiente sea minimo

cualquiera fuere la tarea a realizar.

Debiéndose cumplir con lo establecido en la documentacion contractual.

9. REGISTROS

e |EASA-R1-L-PR-0009 — Disposicion final de desechos.
e |EASA-R2-L-PR-0009 — Acta de conformidad.

El Contratista debera registrar, segun IEASA-R1-L-PR-0009 los envios de residuos

al sitio de disposicion final, el original del mismo debera sera entregada al Inspector

de Obra de IEASA

Finalizados los trabajos de limpieza y restauracion el Contratista, conjuntamente

con el Inspector de Obra de IEASA. y el propietario suscribiran un acta de
finalizacién de los trabajos de restauracion segun IEASA-R2-L-PR-0009




